
Resistentes a cortes e impacto
 CA. 47.458



CERTIFICACIONES: CA Nº 47.458
ATIENDE LAS NORMAS:

BS EN 407, EN 388 /2016 e EN 420

Guante
KCR5H
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2
ANSI / ISEA 138

ANSI 105

3X 150:50

500:100

375:75

5X
5X

MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EN 388:2016

Category
24X43FP

Guante de uso industrial para protección contra riesgos 
mecánicos y térmicos (calor) 

Manga confeccionada 
en malla de polietileno 

de alto rendimiento 
(HPPE), alambre de 

acero, nylon y spandex 
(poliuretano).

Palma especial con baño 
de espuma de nitrilo, 
proporcionando mejor 
agarre y mejorando la 
adherencia en contacto 
con piezas  húmedas y 
con resistencia al calor 
por contacto.

Refuerzos con 
innovadora tecnología 

en el exterior de los 
dedos, pulgar, nudillos y 

puntas de los dedos y 
región metacarpiana 

(dorso) en Caucho 
termoplástico (TPR).

ANSI 138 - Nivel 2

 Alto contraste en la 
palma y dorso que 
proporciona mayor 
visibilidad.Resistencia a 

cortes ANSI A7

Primera capa 
resistente al aceite 
y la segunda, 
arenosa para mejor 
adherencia.

Tratamiento 
Hidrofugado que 

repele grasas, 
polvo y sustancias 

y facilita su 
limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Producto aplicable para trabajos en presencia de riesgos de impactos mecánicos,
pequeños contactos con aceite, grasa, agentes abrasivos y cortes.

INDICACIONES DE USO: 
Perforación, extracción y refinación de petróleo y gas; fracturamiento hidráulico.
Minería, demolición, construcción pesada, operaciones de elevación y grúas.



Código Tamaño
de guante

Talla
de mano

Circunferencia
(mm)

Medida
(mm)

KPN-KCR5H PP PP 6 152 160

KPN-KCR5H P P 7 178 171

KPN-KCR5H M M 8 203

229

182

KPN-KCR5H G G 9 192

KPN-KCR5H GG GG 10 254 204

KPN-KCR5H EG EG 11 279 215

KPN-KCR5H EEG EEG 12 297 250

TABLA DE MEDIDAS
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Sistema de
gestión visual

Identifique facilmente la talla correspondiente de 
sus guantes por el color de la cinta en el puño

(*) Los guantes pueden presentar tamaños más pequeños de los especificados arriba para un mejor ajuste 
y para permitir trabajos donde pueda existir el riesgo de enganche y rasgón.

Rojo:
Talla S/7

Amarillo:
Talla M/8

Blanco:
Talla L/9

Verde:
Talla XL/10
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MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOEN 388:2016

Category
24X43FP

NORMATIVAS


