KPN-

Resistentes a cortes e impacto
CA. 44.067




G uante CERTIFICACIONES: CA N° 44.067

ATIENDE LAS NORMAS:
KEV BS EN 407, EN 388 /2016 e EN 420
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos y térmicos (calor)
Producto aplicable para trabajar en presencia de riesgos mecanicos, agentes CSGSY
4X43FP )

abrasivos y cortes.
INDICACIONES DE USO:

Perforacion, extraccion y refinacion de petréleo y gas; fracturamiento hidraulico;
Mineria, demolicién, construccion pesada, operaciones de elevaciéon y gruas.

I CARACTERISTICAS

Resistencia a
cortes ANSI A9

Palma de 4 capas de
tejidos combinados y
refuerzo en el pulgar
con costuras de
aramida, para una
mayor resistencia

a los aranazos
mecanicos y
especialmente a

1 la abrasion.

Alto contraste en la palma
y dorso que proporciona
mayor visibilidad.

ANSI / ISEA 138

&

MAXIMA PROTEGAO CONTRA INCENDIO

3X 150:50
BX 500100

h e

Fabricado con fibras
sintéticas compuestas
por Poliamida, Poliéster,
Elastano y Poliuretano
extremadamente
maleables, confortables y
con resistencia mecanica.

Material exclusivo
de la palma que
proporciona un 25%
mas resistencia a la
abrasion que el
cuero sintético. L

Tratamiento
Hidrofugado
que repele
grasas, polvo
y sustancias
y facilita su
limpieza

Resistencia al
calor por
contacto

Extremadamente
maleable L
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| TABLA DE MEDIDAS

codi Tamaio Talla Circunferencia [ Medida
Chle de guante de mano (mm) (mm)
KPN-KEV P P 7 178 171
KPN-KEV M M 8 203 182
KPN-KEV G G 9 229 192
KPN-KEV GG GG 10 254 204
KPN-KEV EG EG 11 279 215
KPN-KEV EEG EEG 12 297 250

(*) Los guantes pueden presentar tamafios mas
pequefios de los especificados arriba para un mejor
ajuste y para permitir trabajos donde pueda existir el
riesgo de enganche y rasgon.

| NORMATIVAS

BS EN 407

Gran cantidad
X 2 X X X X > de material fundido

Impacto de salpicaduras
de material fundido
Calor radiante

Calor por conveccion

p Calor de contacto

Protecion de pequenas
llamas

EN-388

6 = Lea el manual

S
>

A4AFP - Impacto

Resistencia a corte
(TDM-100)
Resistencia a perforacion

Resistencia al
desgarro

L P Resistencia a corte

P Resistencia a abrasion
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